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Produkter

Varenummer Beskrivelse 
1772-2205000 PUMA pumpestyring uden kom-

munikations interface.
1772-20225042 PUMA pumpestyring med 4G 

modem.
1772-20225002 PUMA pumpestyring med NB/

IoT modem.
1772-20220042 PUMA 4G modem

1717-20220002 PUMA NB/IoT modem



Display

Elektrisk montage

Menu struktur

PUMA leveres med et 2,4” OLED display. Display 
struktur er opbygget intuitivt og med hurtig bruger 
forståelse og kan betjenes via tryktrapper på front 
panelet.  

Der er indlagt en pause skærm som gør at den almin-
delige skærmvisning deaktiveres efter 5 min og går i 
pauseskærm hvor niveau vises på forskellige steder 
på skærm. 

*Trip Class: Udover en beskyttelse af selve kontaktoren 

(6 x Imærke i maks. 2 sek.) kan man yderligere vælge 

motorbeskyttelse ud fra følgende trip klasser:

Class 5: 2.25 x Imærke i maks. 5 sekunder. 

Class 10: 2.25 x Imærke i maks. 10 sekunder.

Class 20: 2.25 x Imærke i maks. 20 sekunder.

• 1-faset pumpe

• 3-faset pumpe


